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Pouzité znaceni textu

Texty psané kurzivou uvozuji zmény, které budou provedeny v platné tuzemné plano-
vaci dokumentaci.

Texty psané tucné kurzivou oznacuji nazvy kapitol, podkapitol atd., tabulek a vy-
kres z platné uzemné planovaci dokumentace.

.1exty psané v uvozovkach budou vloZeny do textu platné uzemné planovaci doku-
mentace nebo z né&j budou vypustény nebo v ramci textu presunuty (v zavislosti na textech
psanych kurzivou), pfipadné referuji k textdm obsazenym v dokumentaci®

Pouzité reference

1. Nadpis prvni urovné je v nasledujicim textu oznacovan jako kapitola
1.1 Nadpis druhé urovné je v nasledujicim textu oznacovan jako podkapitola
1.1.1 Nadpis tieti irovné je v nasledujicim textu oznacovan jako sekce
Nadpis étvrté urovné je v nasledujicim textu oznacovan jako oddil

Nadpis paté urovné je v nasledujicim textu oznacovan jako pododdil




Z textu se odstrariuji gramatické chyby, véetné chybné interpunkce, a upravuje se for-
métovani textu. Tyto zmény nemaji viiv na vécny obsah Uzemniho planu Pétipsy.

Nazvy kapitol se prizplsobuji platné legislativé. V textu je referovano k nazvum kapitol
dle platné legislativy, nikoliv k pivodnim nazviam kapitol.

Odstavce budou v Upiném znéni tzemniho pléanu Pétipsy po vydéni jeho zmény &. 1
Jjednotlivé ocislovany s pocatkem cCiselné rady vZdy u prvniho odstavce podkapitoly, pfipadné
kapitoly neni-li tato neni dale ¢lenéna.

1 Vymezeni zastavéného uzemi

Text kapitoly se nahrazuje textem ,Zastavéné Uzemi bylo vymezeno k 31. 12. 2013 a
aktualizovano k 26. 1. 2026.°

2 Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce

V prvnim odstavci kapitoly se vypousti posledni véta ve znéni ,Navrzeny rozvoj uzemi
respektuje hranice chranénych loziskovych uzemi a vyhradniho loziska, v€éetné stanovenych
podminek pro umistovani staveb.”

Ve druhém odstavci kapitoly se za patou vétu ve znéni ,Respektovana jsou cenna
uzemi zelené v Uzemi mezi Zeleznicni trati a zapadnim okrajem zastavéného uzemi, jsou vy-
mezeny hodnotné krajinné segmenty i vyznamneé stromy.” vklada véta ,Hodnotné krajinné seg-
menty i vyznamné stromy budou chranény jako hodnoty v uzemi. Zaméry na zménu vyuZziti
uzemi nesmi tyto hodnoty ohrozit.”

Ve tfetim odstavci kapitoly se z druhé véty vypousti text ,v 1. etapé, v dlouhodobém
horizontu pak navrhem uzemni rezervy pro obchvat obce po vychodnim a severnim okraji sidla
Pétipsy.*

Ctvrty odstavec kapitoly ztistavé beze zmény.

3 Urbanisticka koncepce

V prvnim odstavci kapitoly se v prvni vété nahrazuje slovo ,vychazi“ slovem ,sestava“
a dale se provadéji upravy v jednotlivych odrazkach prvniho odstavce. Z odstavce b) se vy-
pousti text ,a jejich zapracovani do navrhu uzemniho planu“. V odstavci c) se nahrazuje slovo
,rozvojovych® slovem ,zastavitelnych®. “. V odstavci d) se nahrazuje slovo ,rozvojovych* slo-
vem ,zastavitelnych®. “. V odstavci f) se nahrazuje slovo ,rozvojovych® slovem ,zastavitelnych®.

3.1 Pétipsy
Plochy bydleni a plochy vyroby a skladovani

V prvnim odstavci oddilu se v prvni vété nahrazuje slovo ,rozvojove” slovem ,zastavi-
telné®. Ve druhé vété se v prvni vété nahrazuje slovo ,rozvojové“ slovem ,zastavitelné”.

Ve druhém odstavci oddilu se text ,zemédélské vyroby) s moznosti restrukturalizace
vyuziti“ nahrazuje textem ,obCanského vybaveni)®.



Treti odstavec oddilu zistava beze zmény.
Ctvrty odstavec oddilu ziistdva beze zmény.

V patém odstavci oddilu se vypousdti stavajici text a nahrazuje se textem ve znéni
,V sidle Pétipsy je vymezeno 8 zastavitelnych ploch pro bydleni, z nichz &tyfi lezi v zastaveé-
ném uzemi zcela (Z.4, 2.9, Z.11 a Z.12) a dvé Castecné (Z.1 a Z.10). Na hranici zastavitelné
plochy sousedici s nezastavénym Uzemi bude ponechan pas zelené v S§ifi alespon 5 m.*

Plochy rekreace

V prvnim (jediném) odstavci oddilu se vypousti druha véta ve znéni ,Jedna plocha sta-
veb pro rodinnou rekreaci (RI1) se vymezuje se ve Vidolicich.®

Ob¢anska vybavenost

V prvnim odstavci oddilu se ve druhé vété nahrazuje text ,RP5" textem ,Z.5". Treti véta
ve znéni NVymezena je jako vefejna infrastruktura, jeji konkrétni vyuziti vSak neni pfesné spe-
cifikovano a bude tudiz upfesnéno v souladu s potfebami navazujiciho navrhovaného obyt-
ného uzemi.“ se vypousti.

v orgc

Ve druhém odstavci se ve prvni vété vklada za slovo ,Vétsi“ slovo ,zastavitelné®.

Oddil Navrhy parkovych uprav zelené na verejnych prostranstvich (ZV) a dalSich
ploch sidelni zelené ochranného charakteru (ZO) v Pétipsech se vypousti véetné obsahu.

3.2 Vidolice
Prvni odstavec podkapitoly zustava beze zmény.

Ve druhém odstavci podkapitoly se nahrazuje slovo ,zastavitelné“ slovem ,rozvojové*,
déle se nahrazuje text ,rozvojova RP6" textem ,transformacni plocha T.6, zastavitelna plocha
Z.11% a text ,rozvojova plocha RP7“ textem ,zastavitelna plocha 2.7, Z.11%.

Treti odstavec podkapitoly ve znéni ,Kolem potoka na volnych plochach, dnes ¢as-
te€né zarostlych naletovou zeleni, je umisténa rozvojova plocha staveb pro rodinou rekreaci
(RI1). Navrhové plochy jsou v zastavéném uzemi. Pro navrhovany rozvoj sidla Vidolice na
rozvojovych plochach RP6, RP7 a RI1 je nutné prokazat vhodny zdroj pitné vody nebo vybu-
dovat vodovod napojeny na stavajici vodovod v sidle Pétipsy.“ se vypousti.

Ctvrty odstave podkapitoly ziistava beze zmény.

V patém odstavci podkapitoly se text ,plocha ZO7* nahrazuje textem ,plocha Z.21 a
text ,RP7“ se nahrazuje textem ,Z.7*.



3.3 Volna krajina

V prvnim odstavci podkapitoly se ve druhé vété nahrazuje text ,NO* textem ,AP“. Ve
treti vété se nahrazuje text ,vysoké mimolesni zelené (NV), plochy travnich porostt (N2), plo-
chy lesni (NL) zemédélské se specifickym vyuzitim (NX — zahrady, sady, vini¢ni trat)“ textem
.Krajinné zelené (ZK), plochy trvalych travnich porostd (AL), plochy lesni vSeobecné (LU) a
plochy trvalych kultur (AT)".

Ve druhém odstavci podkapitoly se v prvni vété vypousti slovo ,rozvojovou” a za slovo
.plochou” se vklada slovo ,zmény*“. Dale se v prvni vété nahrazuje text ,NX1“ textem ,K.1“
Druha véta odstavce ve znéni ,Podrobné podminky vyuziti jednotlivych ploch s rozdilnym zpu-
sobem vyuziti stabilizovanych i rozvojovych ploch jsou formulovany v kapitole 6 tohoto Uzem-
niho planu.” se vypousti.

Ve tretim odstavci podkapitoly se vypousti druha véta ve znéni ,\N'ymezeny jsou plochy
uréené na rekultivaci.“ a ve tfeti vété se nahrazuje text ,Uzemni plan dale navrhuje dopinéni a
obnovu“ ,Navrhuje se doplnéni a obnova“.

Ve Ctvrtém odstavci podkapitoly se vypousti treti odrazka ve znéni ,navrhy na rekulti-
vaci devastovanych ploch;*.

Nazev nasledujici podkapitoly 3.4 se méni, text ,navrhovanych rozvojovych ploch, za-
stavitelnych ploch, ploch prestavby® se nahrazuje textem ,zastavitelnych a transformacnich
ploch*.

3.4 Prehled zastavitelnych a transformacnich ploch

V zahlavi tabulky se pavodni text zahlavi prvniho sloupce tabulky ve znéni ,Rozvojové
plochy“ vypousti a zahlavi sloupce se déli na dva sloupce, pficemz do zahlavi prvniho z nich
se vklada text ,Oznaceni“ a do druhého text ,Plochy zmén*. Ve druhém sloupci tabulky se text
.Funkéni vyuziti“ nahrazuje textem ,Stanoveni plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti“. Treti a
Ctvrty sloupec tabulky se vypoustéji véetné obsahu.

Z tabulky se vypousti radky s oznacenim ZV1, ZV2, ZO4, ZO5, ZO9, Z010, ZO11,
VD1. Vypousti se radky s textem ,Plochy vyroby a skladovani“ a ,Plochy rekreace® a &tyri
radky s textem ,celkem® véetné ostatnich textd uvedenych v tomto radku. V prvnim radku
s textem ,Plochy pro vystavbu rodinnych domu“ se stavajici text nahrazuje textem ,Plochy
bydleni“. Ve druhém radku s textem ,Plochy pro vystavbu rodinnych domud“ se stavajici text
nahrazuje textem ,Plochy smiSené obytné®.

Ve sloupci tabulky Oznacéeni se provadéji nasledujici zmény:
o text ,RP1“ se nahrazuje textem ,Z.1"
o text ,RP2" se nahrazuje textem ,Z.2“
o text ,RP3" se nahrazuje textem ,Z.3“
o text ,RP4" se nahrazuje textem ,Z.4“
o text ,RP5" se nahrazuje textem ,Z.5¢
o text ,RP9" se nahrazuje textem ,Z.9“



o text ,RP10“ se nahrazuje textem ,Z.10¢
o text ,RP8" se nahrazuje textem ,Z.8*
o text ,ZO1" se nahrazuje textem ,Z. 17
o text ,ZO2" se nahrazuje textem ,Z.18“
o text ,ZO3" se nahrazuje textem ,Z.19%
o text ,ZO8" se nahrazuje textem ,Z.20°
o ftext ,PV1“ se nahrazuje textem ,Z.14*
o fext ,PV2" se nahrazuje textem ,Z.15*
o fext ,RP6" se nahrazuje textem ,T.6“
o ftext ,RP7" se nahrazuje textem ,Z.7¢
o text ,RI1" se nahrazuje textem ,Z.13"
o text ,ZOT7" se nahrazuje textem ,Z.21°

V radku s oznaéenim Z.1 se ve sloupci Stanoveni plochy s rozdilnym zpilsobem
vyuZziti nahrazuje stavajici text textem ,BV — bydleni venkovské®.

V radku s oznacenim Z.2 se ve sloupci Stanoveni plochy s rozdilnym zptisobem
vyuziti nahrazuje stavajici text textem ,BV — bydleni venkovské®.

V radku s oznadenim Z.3 se ve sloupci Stanoveni plochy s rozdilnym zpilsobem
vyuziti nahrazuje stavajici text textem ,BV — bydleni venkovské®.

V radku s oznacenim Z.4 se ve sloupci Stanoveni plochy s rozdilnym zptisobem
vyuziti nahrazuje stavajici text textem ,BV — bydleni venkovské®.

V radku s oznadenim Z.5 se ve sloupci Stanoveni plochy s rozdilnym zpilsobem
vyuziti nahrazuje stavajici text textem ,BV — bydleni venkovské®.

V radku s oznacenim Z.9 se ve sloupci Stanoveni plochy s rozdilnym zplisobem
vyuziti nahrazuje stavajici text textem ,BV — bydleni venkovské®.

V radku s oznacenim Z.10 se ve sloupci Stanoveni plochy s rozdilnym zpiusobem
vyuziti nahrazuje stavajici text textem ,BV — bydleni venkovské®.

V radku s oznacenim Z.8 se ve sloupci Stanoveni plochy s rozdilnym zpisobem
vyuziti nahrazuje stavajici text textem ,OU — ob&anské vybaveni vSeobecné®.

V radku s oznacenim Z.18 se ve sloupci Plochy zmén nahrazuje text ,RP1* textem
W25

V fadku s oznacdenim Z.19 se ve sloupci Plochy zmén nahrazuje text ,RP5“ textem
.Z.5%

V radku s oznacenim Z.14 se ve sloupci Stanoveni plochy s rozdilnym zptusobem
vyuziti nahrazuje stavajici text textem ,PU — vefejna prostranstvi vSeobecna®.

V radku s ozna¢enim Z.15 se ve sloupci Stanoveni plochy s rozdilnym zplsobem
vyuziti nahrazuje stavajici text textem ,PU — vefejna prostranstvi vSeobecna®.

V radku s oznacenim Z.13 se ve sloupci Stanoveni plochy s rozdilnym zptusobem
vyuZziti nahrazuje stavajici text textem ,SV — plochy smiSené obytné venkovskeé®.



Za radek s oznacenim Z.10 se vkladaji nasledujici fadky s oznaéenim:

Z11

jihozapadné od zemédélského statku

BV — bydleni venkovské

212

jizné od arealu zamku

BV — bydleni venkovské

Za radek s oznacenim Z.20 se vkladaji nasledujici radky:

Plochy dopravni infrastruktury

2.22 Jihovychodni okraj sidla DX — doprava jina
Za radek s oznacenim Z.15 se vklada nasledujici Fadek:
Z16 Vefejné prostranstvi pro mistni komunikaci | PU — vefejna prostranstvi vSeobecna

plochZ.1,Z2.2,Z5aZ2.8

4 Koncepce verejné infrastruktury
4.1 Dopravni infrastruktura
Text podkapitoly se v plném rozsahu vypousti a nahrazuje nasledujicim textem:

,2Dopravni infrastruktura se zfizuje zejména v ramci ploch dopravy silni¢ni (DS) a ploch
dopravy drazni (DD). Mistni a ucelové komunikace budou zfizovany primarné v ramci ploch
vefejnych prostranstvi vseobecnych (PU), pfipadné v ramci pfipustného vyuziti ostatnich
ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti.

Komunikace vyznamné pro celkové uspofadani obce jsou koncepéné vyznaceny ve
vykresové Casti. Vyznacena linie pfedstavuje pozadovany smér propojeni, jimz ma byt zajis-
téna obsluha pfilehlého uzemi, nelze ji povazovat za poZzadavek na presné umisténi komuni-
kace. Komunikace v ¢asovém horizontu ,stav” se stabilizuji, jejich vedeni Ize dil€im zplsobem
upravovat, jejich stavajici funkce v3ak musi byt zachovana. Komunikace v Casovém horizontu
,nhavrh* budou zfizeny tak, aby optimalnim zplsobem obslouzily dotéené uzemi. Obdobné jsou
koncepné vymezeny navrhy vedeni cyklotras. Ty mohou byt zfizeny i formou cyklostezky,
pokud to prostorové podminky umozni.

Pro odstranéni dopravni zavady Upravou trasy silnice 11/224 je nad plochami s rozdil-
nym zpuUsobem vyuziti vymezen do koridor CNU.01. Komunikace bude zfizena v ramci pfi-
pustného vyuziti dotéenych ploch. Ostatni dopravni zavady na stavajicich komunikacich bu-
dou odstrafiovany v ramci ploch dopravy, vefejnych prostranstvi nebo v ramci pfipustného vy-
uziti okolnich ploch.”

4.2 Technicka infrastruktura
4.21 Vodni hospodarstvi
a) Odtokové poméry a ochrana uzemi pred Skodicimi vodami

V prvnim odstavci oddilu se vypousti druha véta ve znéni ,V uzemnim planu je zakres-
lena zaplavova ¢ara Q1o0, v€etné zaplavové Cary aktivni zény tak, jak byla pfevzata od Povodi
Ohfe s. p.*




Ve druhém odstavci se provadeéji nasledujici tpravy:

e v prvni odraZzce se nahrazuje text ,kromé pfipustnych vyjimek danych Vodnim zako-
nem* textem ,, — vyslovné se vylu€uje umistovani budov podle zvlastnich pravnich pfed-
pisli v nezastavéném Uzemi v ramci zaplavového uzemi*

o text druhé odrazky ve znéni ,vzhledem k charakteru (parametrdm) koryta Liboce neni
nutno budovat nové regulaéni stavby, avdak je nutno udrZovat niveletu dna a stabilitu
svahu na plvodni Urovni“ se nahrazuje textem ,vyluCuji se zmény nivelety dna toku
Liboc*

o lfeti odrazka se vypousti bez nahrady

o Ctvrta odrazka se vypousti bez nahrady

o pata, Sesta a sedma odrazka zustavaji beze zmény.

Ve tretim odstavci se text ,rozvojove plochy RP1 — BV, ktera je navrZzena v prvni etapg,
pfed okalovymi vodami se navrhuje v ploSe ZO2 pfed vyuzitim plochy RP1“ nahrazuje textem
,zastavitelné plochy Z.1 (BV) pfed okalovymi vodami se navrhuje v ploSe Z.18 pfed vyuzitim
plochy Z.1“ a vypousti se text ,dimenzovanou dle normy vypoctoveho odtoku pro kratkodoby
privalovy dést’ s opakovanim jednou za dvacet let”.

Ctvrty odstavec oddilu ve znéni ,Realizace téchto navrh( zajisti dostate¢ny stupen
ochrany intravilanu pfed okalovymi vodami i Zadouci vsak béznych destovych srazek do pod-
zemnich vod.“ se vypousti.

b) Zdroje vody a zasobovani pitnou vodou
Text oddilu se vypousti a nahrazuje se nasledujicim textem:

.,Koncepce zasobovani sidla Pétipsy pitnou vodou pfes vodarenskou soustavu Prisec-
nice se stabilizuje. Na vymezenych zastavitelnych plochach budou zfizeny vodovodni fady
napojené na tuto soustavu.

Koncepce zasobovani sidla Vidolice pitnou vodou z individualnich zdroju se stabilizuje.
Alternativné se navrhuje zfizeni vodovodniho fadu, kterym bude sidlo napojeno na vodovodni
sit Pétipst — vyznacena trasa vodovodniho pfivadéce predstavuje smér propojeni, skute¢né
vedeni fadu se mlze od zakresu liSit. Pfipustné je i zfizeni vodovodu s vlastnim zdrojem nebo
napojeného na jinou vodarenskou soustavu.

Vyznacené trasy patefnich vodovodnich Fadl pfedstavuji smér propojeni, konkrétni
vedeni fadu se muze odliSovat. Zachovan musi byt stanoveny ucel, tj. zasobovani sidel pitnou
vodou. Vyznacené i dalSi vodovodni fady budou zfizovany v ramci pfipustného vyuZiti jednot-
livych ploch. Vodovodni fady budou vedeny pfednostné v ramci vefejnych prostranstvi v sou-
béhu s komunikacemi.*

c) Odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod
Text oddilu se vypousdti a nahrazuje se nasledujicim textem:

.Koncepce odkanalizovani sidla Pétipsy bude zaloZzena na odkanalizovani stokovou
siti zakon&enou Cistirnou odpadnich vod umisténou na plose TW — vodni hospodafstvi, nebo
alternativné mimo uzemi obce. Zastavitelné plochy sidla Pétipsy, ur€ené pro bydleni i obCan-
ské vybaveni, budou vybaveny kanalizacnimi stokami, které umozni odkanalizovani jednotli-
vych staveb.



Koncepce odkanalizovani sidla Vidolice bude zaloZzena na individualnim odkanalizo-
vani, alternativné je pfipustné zfizeni stokové sité napojené na gistirnu odpadnich vod v Pé-
tipsech nebo mimo uzemi obce. Pfipadné kanalizani stoky budou zfizovany v ramci pfipust-
ného vyuziti jednotlivych ploch (technicka infrastruktura).

Stavby a zafizeni pro nakladani s destovymi vodami budou realizovany v ramci pfi-
pustného vyuziti jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti. Mimo zastavéné uzemi
bude zfizen systém meliora¢nich pralehd chranici sidla pfed Skodicimi povrchovymi vodami.

Vedeni kanaliza¢nich stok a melioracnich pralehl dulezitych pro celkové uspofadani
obce je ve vykresové €asti vyznaceno koncepcéné, tj. pfedstavuje smér propojeni. Konkrétni
vedeni stoky ¢€i prulehu se mulze lisit. Vyznacené i dalSi stoky budou vedeny prednostné
v ramci vefejnych prostranstvi v soub&hu s komunikacemi.”

Oddil d) Ochrana mistnich a regionalnich zajmu vodniho hospodarstvi se vypousti
vCetné obsahu.

4.2.2 Energetika a spoje
a) Elektricka energie
Text oddilu se vypousti a nahrazuje se nasledujicim textem:

.Stavby a zafizeni pro zasobovani elektrickou energii budou umistovany v ramci pfi-
pustného nebo podminéné pfipustného vyuziti jednotlivych ploch. Zdroje elektrické energie
bez samostatnych uzemnich narokl (napf. fotovoltaické panely &i félie instalované na stav-
bach, agrovoltaika atp.) mohou byt instalovany v ramci pfipustného vyuziti ,technicka in-
frastruktura pro potfeby spravniho Uzemi obce“. Zdroje se samostatnymi Gzemnim naroky (vé-
trniky, bioplynové stanice, fotovoltaické elektrarny umisténé na samostatnych konstrukcich
atp.) mohou byt umistovany pouze na plochach jejichz podminky vyuZziti toto vyslovné uva-
dgji.”

b) Teplo
Text oddilu se vypousti a nahrazuje se nasledujicim textem:

,Pro zasobovani tepem se nevymezuji zadné samostatné plochy s rozdilnym zpuso-
bem vyuziti. Samostatné stavby pro vyrobu tepla nebudou na uzemi obce umistovany.*

c) Spoje
Text oddilu se vypousti a nahrazuje se nasledujicim textem:

~Stavby a zafizeni pro zajistovani spoju budou umistovany v ramci pfipustného nebo
podminéné pfipustného vyuziti jednotlivych ploch.”

4.3 Odpadové hospodarstvi
Text podkapitoly se vypousti a nahrazuje se nasledujicim textem:

,Pro ucely odpadového hospodarstvi se na uzemi obce nevymezuji samostatné plochy
s rozdilnym zpusobem vyuziti.*



5 Koncepce usporadani krajiny

Prvni odstavec kapitoly ve znéni ,Koncepce uspofadani krajiny vychazi ze sou¢asného
charakteru krajiny a zaméruje se na jeji zlepSeni.“ se vypousti.

Druhy odstavec kapitoly ve znéni ,V souladu s krajskou dokumentaci, ktera zafazuje
uzemi Pétipes do krajinného celku Severoeské niZiny a panve, budou do budoucna zmény
v usporadani krajiny zaméfeny na zlep3eni jejiho stavu.” se vypousti.

Ve tfetim odstavci kapitoly se ve druhé vété nahrazuje text ,(NO, NZ a NX), plochy
lesni (NL) a plochy smiSené nezastavéného uzemi (NV)* textem (AP, AL, AT), plochy lesni
(LU) a plochy zelené (ZK)“. Ve treti vété se text ,navrhuje zménu vyuziti rozsahlé plochy“ na-
hrazuje textem ,vymezuje rozsahlou plochu zmény v krajiné (K.1) z°.

Ve ¢tvrtém odstavci kapitoly se nahrazuje text ,Dusledné zachovany a rozSifovany jsou
v krajiné plochy vysoké mimolesni zelené (NV), které* textem ,Zachovana a obnovovana, resp.
zakladana bude vzrostla zelefi koncepéné vymezena ve vykresové Casti. Jedna se o zelen
podstatnou z hlediska koncepce usporadani krajiny, zfizovanou v ramci pfipustného vyuziti
dotéenych ploch. Skupiny vzrostlé zelené®.

Paty odstavec kapitoly ztistava beze zmény.
Sesty odstavec kapitoly ztistévé beze zmény.
Doplriuje se sedmy odstavec v nasledujicim znéni:

,Vyslovné se vylucuje umistovani vyroben elektrické energie a tepla v nezastavéném
uzemi. Vyjimkou jsou vyrobny bez samostatnych uzemnich narokd, tj. umistované na ostat-
nich pfipustnych stavbach nebo na konstrukcich umozfujicich nerusenou realizaci hlavniho
vyuziti (agrovoltaika).”

Z kapitoly se vypousti oddil ,,ZvIasté chranéna uzemi“ vcetné jeho obsahu.

5.1 Uzemni systém ekologické stability
Prvni odstavec podkapitoly se nahrazuje nasledujicim textem:

,Vymezeny jsou prvky tizemniho systému ekologické stability (dale jen USES) v &aso-
vém horizontu stav a navrh. Vymezen je nadregionalni biokoridor, lokalni biokoridory a bio-
centra.”

Druhy odstavec podkapitoly se nahrazuje textem podkapitoly 6.14 Plochy a koridory
uzemniho systému ekologické stability, ktery se presouva z kapitoly 6. Prvni odstavec pfe-
sunutého textu ve znéni ,P¥i ploSném pFekryvu s jinymi plochami jsou regulativy ploch a kori-
dorli tzemniho systému ekologické stability (USES) vzdy nadfazené regulativim ostatnich
ploch. Do realizace prvkii USES je zachovano stavaijici vyuZiti podle regulativi dané plochy.
PFi pfekryvu se zastavénym uzemim bude v plném rozsahu umoznéno vyuzZivani této plochy
k pavodnimu Gc&elu.” se nahrazuje textem ve znéni ,Pro vyuzivani ploch dotéenych prvky
USES plati nize popsané zasady, které jsou nadfazeny podminkam vyuZiti dotéenych ploch
s rozdilnym zpUsobem vyuziti. Realizovat Ize pouze takové zmény vyuziti Uzemi, které odpo-
vidaji jak nasledujicim zasadam, tak podminkam vyuziti dotéené plochy.*



Treti odstavec podkapitoly ve znéni ,Skladebné &asti USES jsou uvedeny v nasleduiji-
cim tabulkovém prehledu.” zustava beze zmény.

U prvni tabulky podkapitoly se z nadpisu vypousti text ,navrhované vymezené* a z na-
sledujici vysvétlivky se vypousti text ,; zakladni Cislovani a nazvy dle Generelu mistniho
USES, 1992“.

V zahlavi prvni tabulky podkapitoly se v prvnim sloupci tabulky nahrazuje stavajici text
textem ,Oznacdeni®. Treti, &tvrty a paty sloupec tabulky se vypousti. Za posledni sloupec ta-
bulky se doplriuje novy sloupec, do jehoz zahlavi se vklada text ,Casovy horizont".

U prvni tabulky podkapitoly se ve sloupci tabulky Oznaéeni provadéji nasledujici
zmény:

o text ,1“ se nahrazuje textem ,LBC.1¢

o text 5 se nahrazuje textem ,LBK.5*

o text ,25“ se nahrazuje textem ,LBC.25*

o text 8 se nahrazuje textem ,LBC.8*

o text ,7+23“ se nahrazuje textem ,LBK.7“

o text ,20“ se nahrazuje textem ,LBK.20"

U prvni tabulky podkapitoly se v Fadku s oznacenim LBC.1 ve sloupci nazev nahrazuje
text “LBC* textem ,lokalni biocentrum®.

U prvni tabulky podkapitoly se v fadku s oznac¢enim LBK.5 ve sloupci ndzev nahrazuje
text “LBK" textem ,lokalni biokoridor*.

U prvni tabulky podkapitoly se v fadku s oznaéenim LBC.25 ve sloupci nazev nahra-
zuje text “LBK* textem ,lokalni biokoridor*.

U prvni tabulky podkapitoly se v fadku s oznacenim LBC.8 ve sloupci nazev nahrazuje
text “LBC* textem ,lokalni biocentrum®.

U prvni tabulky podkapitoly se v Fadku s oznacenim LBK.7 ve sloupci nazev nahrazuje
text “LBK" textem ,lokalni biokoridor*.

U prvni tabulky podkapitoly se v fadku s oznacenim LBK.20 ve sloupci nazev nahra-
zuje text “LBK* textem ,lokalni biokoridor*.

U prvni tabulky podkapitoly se do fadku s oznadenim LBC.1 ve sloupci Casovy hori-
zont vklada text “Stav”.

U prvni tabulky podkapitoly se do radku s oznacdenim LBK.5 ve sloupci Casovy hori-
zont vklada text “Stav”.

U prvni tabulky podkapitoly se do Fadku s oznacenim LBC.25 ve sloupci Casovy ho-
rizont vklada text “Stav*.

U prvni tabulky podkapitoly se do radku s oznadenim LBC.8 ve sloupci Casovy hori-
zont vklada text “Stav”.

U prvni tabulky podkapitoly se do fadku s oznadenim LBK.7 ve sloupci Casovy hori-
zont vklada text “Stav”.



U prvni tabulky podkapitoly se do radku s oznaéenim LBK.20 ve sloupci Casovy ho-
rizont vklada text “Navrh*.

U druhé tabulky podkapitoly se z nadpisu vypousti text ,Pfevzaté zavazné vymezené*“
a z nasledujici vysvétlivky se vypousti text ,; islovani a nazvy dle UTP NR a R USES, 1996
v souladu s 2. zménou UPN VUC SHP*.

V zéhlavi druhé tabulky podkapitoly se v prvnim sloupci tabulky vypousti text ,Cislo a“.
Treti, Ctvrty a paty sloupec tabulky se vypousti. Pfed prvni sloupec tabulky se doplriuje novy
sloupec, do jehoZ zahlavi se vklada text ,Oznaceni”.

U druhé tabulky podkapitoly se do prvniho radku ve sloupci tabulky Oznaéeni vklada
text ,NRBK.42".

U druhé tabulky podkapitoly se v prvnim radku s oznacenim NRBC.42 ve sloupci na-
zev nahrazuje text “42 NRBK* textem ,Nadregionalni biokoridor®.

U druhé tabulky podkapitoly se v prvnim radku s oznacenim NRBC.42 ve sloupci Ca-
sovy horizont vklada text “Navrh®.

5.2 Viniéni trat’ Vamperk

V prvnim odstavci podkapitoly se za text ,Uzemni plan vymezuje plochu® vklada text
,Zmeény v krajiné K.1 pro* a dale se vypousti text ,o rozloze 33,15 ha. Kontakt s plochou nad-
regionalniho biokoridoru €. 42 je feSen malym odklonénim trasy biokoridoru severnim smérem.
Veden je po okraji vini¢ni trati a katastralniho uzemi, nasledné plynule pokracuje na uzemi
Chban a Libédic ve vymezenych trasach. Biokoridor je nefunk&ni, vymezen je na orné pudé.*

Od(dil Natura 2000 se vypousti véetné obsahu.

5.3 Protierozni opatreni
Text podkapitoly se vypousti a nahrazuje se nasledujicim textem:

,Protierozni opatfeni budou realizovana v ramci pfipustného vyuZziti jednotlivych ploch.
TFi protierozni opatfeni jsou vymezena jako vefejné prospésna opatfeni. Pfi realizaci protie-
roznich opatfeni bude dbano na zachovani pfevazné produkéniho charakteru krajiny.*

5.4 Rekreace

V prvnim (jediném) odstavci podkapitoly se vypousti prvni véta ve znéni ,V zastavé-
ném uzemi sidla Vidolice je vymezena zastavitelna plocha pro individualni rodinnou rekreaci
(RIM) v rozsahu 0,4 ha.“ Ve druhé vété se nahrazuje slovo “nenavrhuji“ slovem ,nevymezuji“.

5.5 Prostupnost krajiny

V prvnim (jediném) odstavci podkapitoly se vypousti posledni véta ve znéni ,Vznik ta-
kovych cest muze byt vazan zejména na komplexni pozemkové Upravy.*
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5.6 Ochrana uzemi pred povodnémi

V prvnim odstavci podkapitoly se stavajici text nahrazuje textem ,Ochrana pfed povod-
némi bude realizovana v ramci pfipustného vyuziti jednotlivych ploch.*

Ve druhém odstavci se v prvni vété nahrazuje text ,Pro zachyceni a odvedeni pfivalo-
vych destl je kromé vyuziti opatfeni bez uzemniho primétu navrzeno® textem ,Uplatnén je
koncepcéni pozadavek na“. Na konec odstavce se doplriuje véta ,Pfi realizaci prvkd, vyznace-
nych v ramci jednotlivych koncepci, je pozadovano naplnit stanoveny Gcel, nikoliv jejich pfesné
umisténi dle zakresu.”

5.7 Dobyvani nerostu

V prvnim odstavci podkapitoly se druha véta ve znéni ,Na feSeném lGzemi jsou stano-
veny:“ nahrazuje vétou ,Pfi rozhodovani o zménach v uzemi budou zohlednény limity vyuziti
uzemi vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpisu.”. Nasledujici odrazky se vypousti.

Druhy, treti, &tvrty a paty odstavec se vypoustéji.
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6 Podminky pro vyuziti a prostorové usporadani vymezenych ploch s

6.1

rozdilnym zplisobem vyuziti

Nazev prvni podkapitoly 6.1 Plochy bydleni se méni na 6.1 B — bydleni.
B - Plochy bydleni

V nézvu prvniho oddilu podkapitoly se nahrazuje text ,.BV - bydleni - v rodinnych do-

mech — venkovské* textem ,BV — bydleni venkovské*

BV - bydleni venkovské

V pododdilu Hlavni vyuZiti se v prvni odrazce vypousti text ,venkovského typu®.

Ve pododdilu Pripustné vyuZiti se:

pfed stavajici odrazky vklada odrazka ve znéni ,Vefejné obCanské vybaveni (stavby
pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, ve-
fejnou spravu atp.);".

vklada v odraZce s textem ,bazény“ za stavajici text vétna Carka a text ,vodni nadrze
a vodni toky*,

v odraZce s textem ,nezbytna technicka vybavenost;” stavajici text nahrazuje textem
Ltechnicka infrastruktura pro potfeby spravniho uzemi obce;*

v odraZce s textem ,plochy a objekty pro ochranu pfed vlivem Skodicich vod“ se stava-
jici text nahrazuje textem ,stavby, zafizeni a opatfeni pro pfedchazeni negativnim da-
sledkiim destovych srazek (v&etné zrychlené eroze), ochranu pred povodriovymi pri-
toky a pro zadrzeni vody v feSeném uzemi;*

V pododdilu Podminéné pfipustné vyuziti se:

pred stavajici odrazky vklada odrazka ve znéni ,£technicka infrastruktura nad ramec
pFipustného vyuziti, pokud podstatnym zplsobem neomezi hlavni a pfipustna vyuziti
dané plochy a nebude mit vyznamny negativni vliv na obytné &i krajinné prostredi;*

vypousti odraZzka ve znéni ,umistovani staveb na plochach RP9 a RP10 (poddolované
uzemi), pokud budou jejich technické parametry v souladu s poZadavky Bariského
uradu;”

v odraZce zacinajici textem ,podminka vyuziti plochy* nahrazuje text ,RP1“ v obou vy-
Sskytech textem ,Z.1" a slovo ,rozvojovou“ se nahrazuje slovem ,zastavitelnou®

Podkapitola 6.2 Plochy smisené obytné se vypousti véetné obsahu. Nasledujici pod-

kapitoly se konsekventné precislovavaji.

Podkapitola 6.3 Plochy rekreace se vypousti véetné obsahu. Nasledujici podkapitoly

se konsekventné precislovavayji.
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Nazev podkapitoly 6.4 Plochy obéanské vybavenosti se méni na 6.2 O — Obéanské
vybaveni.

6.2 O - obcdanské vybaveni

Pred stavajici text podkapitoly se vklada oddil OU — obéanské vybaveni vSeobecné
v nasledujicim znéni:

OU - obc¢anské vybaveni vSeobecné

Hlavni vyuziti

e Stavby a zafizeni pro obCanské vybaveni (vefejné i komercni).

Pripustné vyuziti

o Vedlejsi stavby v zazemi stavby hlavni, zejména pro technické a hospodaiské zazemi;

o stavby a zafizeni pro technické zazemi obce, v€etné staveb pro ukladani a udrzbu
obecni techniky;

o byty v rdmci staveb ob&anského vybaveni; nebo vedlejSich staveb;

e vefejna prostranstvi, vefejna zelen a zelen zahrad, prvky drobné architektury (kfizky,
pomniky), obecni mobiliaf;

e plochy, stavby a zafizeni pro sport, détska hfisté;
e drobné vodni nadrze, véetné bazénd, vodni toky, zelen;

e pozemni komunikace a chodniky, odstavné a manipulaéni plochy, vefejné parkovaci
plochy, garaze;

e stavby, zafizeni a opatfeni pro pfedchazeni negativnim disledkim destovych srazek
(v€etné zrychlené eroze), ochranu pfed povodriovymi pratoky a pro zadrzeni vody v
feSeném Uzemi;

o technicka infrastruktura pro potfeby spravniho tzemi obce.

Podminéné pfipustné vyuziti

e technicka infrastruktura nad ramec pfipustného vyuziti, pokud podstatnym zplsobem
neomezi hlavni a pfipustna vyuZziti dané plochy a nebude mit vyznamny negativni vliv
na obytné Ci krajinné prostfedi.

Nepfipustné vyuziti

e Stavby, zafizeni a Cinnosti, které by naruSovaly hlavni vyuZiti plochy, nebo sniZovaly
bezpecCnost jeho provozovani nebo pamatkovou hodnotu (v pfipadé pamatkové chra-
nénych staveb a areall);

e hibitovy.

Nazev oddilu OV — obéanské vybaveni — vefejna infrastruktura se méni na OV —
obcanské vybaveni verejné.

OV - ob&anské vybaveni verejné

V pododdilu Hlavni vyuziti se v prvni odraZce za text ,(knihovna, posta atp.)“ vklada
text ,a slozky integrovaného zachranného systému (hasi¢ska zbrojnice atp.)*.

13



V pododdilu Pfipustné vyuziti se:
e v odraZce s textem ,nezbytna technicka vybavenost;* stavajici text nahrazuje textem
Ltechnicka infrastruktura pro potfeby spravniho uzemi obce;*

e v odraZce s textem ,plochy a objekty pro ochranu pfed vlivem Skodicich vod* stavajici
text nahrazuje textem ,stavby, zafizeni a opatfeni pro pfedchazeni negativnim disled-
kim destovych srazek (v€etné zrychlené eroze), ochranu pied povodniovymi prutoky a
pro zadrzeni vody v feSeném uzemi*.

V pododdilu Podminéné pfipustné vyuziti se:
e pfed stavajici odrazky vklada odrazka ve znéni technicka infrastruktura nad ramec

pFipustného vyuziti, pokud podstatnym zplsobem neomezi hlavni a pfipustna vyuziti
dané plochy a nebude mit vyznamny negativni vliv na obytné &i krajinné prostredi;"

Oddil OV1 - ob¢anské vybaveni - verejna infrastruktura (RP8) se vypousti véetné
obsahu.

Nazev oddilu OS - obéanské vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni (fotba-
lové hristé) se méni na OS — Obcanské vybaveni sport.

OS - Obéanské vybaveni sport

V pododdilu Pfipustné vyuziti se:
e v odraZce s textem ,nezbytna technicka vybavenost;* stavajici text nahrazuje textem
Ltechnicka infrastruktura pro potfeby spravniho uzemi obce;*

e v odraZce s textem ,plochy a objekty pro ochranu pfed vlivem Skodicich vod* stavajici
text nahrazuje textem ,stavby, zafizeni a opatfeni pro pfedchazeni negativnim disled-
kim destovych srazek (v€etné zrychlené eroze), ochranu pfed povodniovymi pritoky a
pro zadrzeni vody v feSeném uzemi*.

V pododdilu Podminéné pripustné vyuziti se:
o pfed stavajici odrazky vklada odrazka ve znéni technicka infrastruktura nad ramec

pFipustného vyuziti, pokud podstatnym zpisobem neomezi hlavni a pfipustna vyuziti
dané plochy a nebude mit vyznamny negativni vliiv na obytné ¢&i krajinné prostfedi;”

Nazev oddilu OH - obéanské vybaveni - hrbitov se méni na OH — Ob¢anské vyba-
veni hrbitovy.

OH - Obcéanské vybaveni hibitovy
V pododdilu Pripustné vyuZiti se:

e v odraZce s textem ,plochy a objekty pro ochranu pfed vlivem Skodicich vod* stavajici
text nahrazuje textem ,stavby, zafizeni a opatfeni pro pfedchazeni negativnim dasled-
kim destovych srazek (v€etné zrychlené eroze), ochranu pfed povodriovymi prutoky a
pro zadrZeni vody v feSeném uzemi“.
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Nazev podkapitoly 6.5 Plochy zelené se méni na 6.3 Z — Plochy zelené.

6.3 Z - Plochy zelené

Pred stavajici text podkapitoly se vklada oddil ZP — Zelen parkova a parkové upra-

vena v nasledujicim znéni:

»ZP — Zelen parkova a parkové upravena

Hlavni vyuziti:

parkové upravené plochy.

Pripustné vyuziti:

mobiliaf a stavby bezprostifedné souvisejici s vyuzitim nebo udrzbou vefejné zelené
(altany, pfistfeSky, sklad zahradni techniky);

manipulaéni plochy a komunikace, v€etné cyklostezek a cyklotras;

ochranna a izolaéni zelen;

prvky uzemniho systému ekologické stability;

technicka infrastruktura pro potfeby spravniho tzemi obce;

parkovaci plochy v rozsahu max. 10 % z celkové rozlohy dané plochy;

plochy détskych hfist;

vodni plochy;

plochy pro aktivni fyzicky odpocinek s jednoduchym vybavenim (hrazdy, lavicky, pfi-
stfeSky, orienta¢ni tabule, odpocCivadla);

stavby, zafizeni a opatfeni pro pfedchazeni negativnim disledkim destovych srazek
(v€etné zrychlené eroze), ochranu pred povodnovymi pritoky a pro zadrzeni vody v
reSeném uzemi.

Podminéné pfipustné vyuziti

technicka infrastruktura nad ramec pfipustného vyuziti, pokud podstatnym zplsobem
neomezi hlavni a pfipustna vyuZziti dané plochy a nebude mit vyznamny negativni vliv
na obytné Ci krajinné prostfedi;

Nepfipustné vyuziti:

stavby a €innosti, které nejsou soucasti hlavniho nebo pfipustného vyuziti.*

Z0O - zelen ochranna a izolacni

V pododdilu Pripustné vyuZiti se:

v odraZce s textem ,nezbytna technicka vybavenost;* stavajici text nahrazuje textem
»technicka infrastruktura pro potfeby spravniho uzemi obce;*

v odréZce s textem ,plochy a objekty pro ochranu pfed vlivem Skodicich vod* stavajici
text nahrazuje textem ,stavby, zafizeni a opatfeni pro pfedchazeni negativnim ddsled-
kim destovych srazek (v€etné zrychlené eroze), ochranu pfed povodriovymi pritoky a
pro zadrZeni vody v feSeném uzemi“.
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V pododdilu Podminéné pripustné vyuziti se:

o pfed stavajici odrazky vklada odrazka ve znéni technicka infrastruktura nad ramec
pFipustného vyuziti, pokud podstatnym zplsobem neomezi hlavni a pfipustna vyuziti
dané plochy a nebude mit vyznamny negativni vliv na obytné &i krajinné prostredi;*

Nazev oddilu NV — smiSené nezastavéné uzemi — zeleri vysoka mimolesni se méni
na ZK — Zelen krajinna.

ZK — Zelen krajinna

V pododdilu Pripustné vyuZiti se:

e v odraZce s textem ,nezbytna technicka infrastruktura;” stavajici text nahrazuje textem
Ltechnicka infrastruktura pro potfeby spravniho uzemi obce;*

e za posledni odrazku se vklada odrazka s textem ,stavby, zafizeni a opatfeni pro pred-
chazeni negativnim dusledkim destovych srazek (véetné zrychlené eroze), ochranu
pred povodnovymi prutoky a pro zadrzeni vody v feSeném uzemi;*

e zavloZenou odrazku se vklada odrazka s textem ,prvky uzemniho systému ekologické
stability.”

Za pododdil Pripustné vyuziti se vklada pododdil Podminéné pFipustné vyuziti s na-
sledujicim obsahem:

o technicka infrastruktura nad ramec pfipustného vyuziti, pokud podstatnym zplisobem
neomezi hlavni a pfipustna vyuziti dané plochy a nebude mit vyznamny negativni vliv
na obytné Ci krajinné prostfedi.”

Za oddil ZK - Zelen krajinna se vklada oddil ZS — Zelen sidelni ostatni v nasleduji-

cim znéni:

»ZS — Zelen sidelni ostatni

Hlavni vyuZiti

e Soukroma nebo vefejna zelen v zastavéném Uzemi.

Pripustné vyuziti

o Ugelové stavby a zafizeni souvisejici s idrzbou plochy a kratkodobym skladovanim
produktd;

e stavba rekreace (nejvySe jedna na plose), v€etné staveb pro pobytovou rekreaci, s vy-
mérou do 25 m?;

¢ vodohospodarska a protipovodiiova opatfeni, protierozni opatfeni;

e vodni nadrze (v€etné zahradnich bazénu) a toky;

e pozemni komunikace;

e prvky uzemniho systému ekologické stability v€etné interakénich prvku;

e zafizeni pro mékkou turistiku (informacni tabule, pfistfesky, odpocivadla, vyhlidkové
ploSiny a véze, socialni zafizeni apod.);
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e stavby, zafizeni a opatfeni pro pfedchazeni negativnim disledkim destovych srazek
(v€etné zrychlené eroze), ochranu pfed povodnovymi pritoky a pro zadrzeni vody v
reSeném Uzemi;

o technicka infrastruktura pro potfeby spravniho uzemi obce.

Podminéné pripustné vyuziti

e technicka infrastruktura nad ramec pfipustného vyuziti, pokud podstatnym zplsobem
neomezi hlavni a pfipustna vyuziti dané plochy a nebude mit vyznamny negativni vliv
na obytné Ci krajinné prostredi.

Nepripustné vyuziti

e Stavby a zafizeni pfipustného a podminéné pfipustného vyuziti, které by vyznamnym
zpusobem omezily hlavni vyuziti plochy, zejména svym rozsahem a vlivem.

Podminky prostorového usporadani

e Podil ploch neumoznujicich vsakovani destovych vod k celkové vymére pozemku ne-
presahne 20 %.“

Za podkapitolu 6.3 Z— Plochy zelené se vklada podkapitola 6.4 P — Verejna prostran-
stvi s nasledujicim obsahem:

6.4 ,P - Verejna prostranstvi

PU - Verejna prostranstvi vSeobecna

Hlavni vyuZiti

o Vefejné pfistupna prostranstvi (zpevnéna i nezpevnéna).

Pripustné vyuziti

o Pozemni komunikace a chodniky, vefejné parkovaci plochy a obratisté, pési a cyklis-
tické trasy, zastavky hromadné dopravy;

e plochy vefejné zelené, parky;
e prvky uzemniho systému ekologické stability;
e vodni nadrze a toky;

e stavby, zafizeni a opatfeni pro pfedchazeni negativnim ddsledkim destovych srazek,
ochranu pfed povodriovymi pritoky a pro zadrzeni vody v feSeném Uzemi;
¢ technicka infrastruktura pro potfeby spravniho uzemi obce.

Podminéné pripustné vyuziti

e technicka infrastruktura nad ramec pfipustného vyuziti, pokud podstatnym zplsobem
neomezi hlavni a pfipustna vyuZiti dané plochy a nebude mit vyznamny negativni vliv
na obytné Ci krajinné prostredi;

e v zastavéném uzemi a na zastavitelnych plochach: mista pro shromazdovani lidi a po-
fadani kulturnich, sportovnich i jinych akci, détska hfisté a drobna sportovisté, ktera
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svym rozsahem a charakterem neohrozi funkci vefejného prostranstvi (sidlotvornou,
komunikacni ani shromazdovaci);

v zastavéném Uzemi a na zastavitelnych plochach: do¢asné stavby ob&anského vyba-
veni, pokud svym rozsahem vyznamné neomezi uzivani vefejného prostranstvi a nej-
sou dlouhodobého charakteru, tj. umistény na obdobi pfesahujici tfictvrté roku (napf.
sezonni stanky s ob&erstvenim);

v zastavéném uzemi a na zastavitelnych plochach: stavby bezprostfedné souvisejici
s vyuzitim nebo udrzbou vefejného prostranstvi (altany, pfistfesky, sklad zahradni
techniky), pokud nebudou znamenat vyznamné omezeni vyuziti vefejného prostran-
stvi;

zména vyuziti ve prospéch soukromého uzivani (zejm. v pfipadé soukromého uzivani
dil¢i Casti vefejného prostranstvi, které vychazi z historického uspofadani uzemi a
muze zakladat pravo vydrzeni nebo mimorfadného vydrzeni), pokud je plosné nevy-
znamna a nebude mit negativni vliv na uzivani ostatniho vefejného prostranstvi.

Nepfipustné vyuziti

Stavby a zafizeni (s vyjimkou staveb a zafizeni dopravni a technické infrastruktury),
které neslouzi zkvalitnéni funkce vefejného prostranstvi nebo jeho udrzbé;

jakékoliv vyuziti, které by podstatné ztiZilo, omezilo ¢i znemoznilo vefejné vyuzivani
plochy, a zména vyuziti ve prospéch soukromého uzivani jina, nez je uvedeno v pod-
minéné pfipustném vyuziti.”

Za podkapitolu 6.4 P — Verejna prostranstvi se vklada podkapitola 6.5 S — SmiSené

obytné s nasledujicim obsahem:

6.5

»S — Smisené obytné

,» OV — Plochy smisené obytné — venkovské

Pripustné vyuziti

Bydleni v rodinnych domech;

vefejné obCanské vybaveni (stavby pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, pédi
o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu atp.);

stavby a zafizeni pro zemédeélskou rostlinnou prvovyrobu a zpracovani produktl ze-
médélské prvovyroby;

stavby a zafizeni pro zemédélskou ZivociSnou prvovyrobu s kapacitou nepfesahujici
10 velkych dobytcich jednotek;

stavby a zafizeni pro drobnou ¢&i femesinou vyrobu a sluzby bez poZadavkl na vefej-
nou infrastrukturu vyznamné presahujicich poZadavky obytné zastavby (zejm. bez vy-
znamné zvySenych poZadavku na dopravni infrastrukturu, odstavné plochy na vefej-
nych prostranstvich a technickou infrastrukturu);

stavby pro rodinnou rekreaci;

vedlejSi stavby v zazemi stavby hlavni (garaze, garazova stani, kulny, chlévy a staje,
stavby pro technické vybaveni objektu atp.);
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e sady, okrasné a uzitkové zahrady v&etné staveb pro jejich udrzbu a konstrukci pro pés-
tebni ucely;

e drobné vodni nadrze, v€etné bazén(, vodni toky;

¢ pozemni komunikace a chodniky, odstavné a manipulaéni plochy, vefejné parkovaci
plochy;

e vefejna prostranstvi véetné ploch pro sport, vefejna zelen;

e pfirodni zelen, prvky uzemniho systému ekologické stability;

e stavby, zafizeni a opatfeni pro pfedchazeni negativnim disledkim destovych srazek
(Cetné zrychlené pudni eroze), ochranu pfed povodniovymi pritoky a pro zadrzeni vody
v feSeném uzemi;

o technicka infrastruktura pro potfeby spravniho uzemi obce.

Podminéné pripustné vyuziti

e technicka infrastruktura nad ramec pfipustného vyuziti, pokud podstatnym zplsobem
neomezi hlavni a pfipustna vyuZziti dané plochy a nebude mit vyznamny negativni vliv
na obytné Ci krajinné prostredi.

Nepfipustné vyuziti

e stavby a zafizeni s vyznamnym negativnim vlivem na okolni zastavbu (zejména pa-
chovymi, hlukovymi a prachovymi emisemi, ale i dalSimi vlivy negativné ovliviiujicimi
fungovani okolnich staveb).

Podminky prostorového usporadani

o Pomér vyméry Casti pozemku schopné vsakovani destové vody k celkové vymére za-
stavéného stavebniho pozemku dosahne hodnoty nejméné 0,6 — je-li u stavajici za-
stavby pomér prekroCen, nelze zpevnovat dalSi plochy, Ize vS8ak ménit vyuZiti dfive
zpevnénych ploch;

e stavby nepfesahnou dvé nadzemni podlazi s podkrovim bez pldni nadezdivky nebo
obdobnou vySku u u&elovych staveb (tj. staveb jinych, neZ jsou stavby rodinnych
domu);

e zastavba rodinnych domu bude, s pfipustnou vyjimkou u nahrady pavodnich staveb,
provedena samostatné stojicimi domy;

e severni hrana transformacéni plochy T.6 bude opatfena pasem ochranné a zelené v Sifi
alespori 5 metrd.”

Nazev podkapitoly 6.6 Plochy dopravni infrastruktury se méni na 6.5 D — Dopravni
infrastruktura.

6.6 D — Dopravni infrastruktura

Nazev oddilu DZ — dopravni infrastruktura — drazni se méni na DD — Doprava
drazni.
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DD - Doprava drazni

Z textu oddilu se vypousti véta ,Vyuziti plochy a €innosti provozované na této plose se

fidi predpisy pfislusnych statnich organa (Sprava Zelezniéni dopravni cesty, s.p. a Ceské
drahy, a.s.)".

nicni.

V pododdilu Pfipustné vyuziti se:
v odrazce uvozené textem ,pozemni komunikace® vypousti text ,a technicka infrastruk-
tura”

za odrazku s textem ,pozemni komunikace® s vklada odrazka ,stavby a zafizeni tech-
nické infrastruktury;*

X 66

do odrazky uvozené textem ,Zelen
systému ekologické stability®

se za vétnou ¢arku vklada text ,prvky uzemniho

v odraZce s textem ,plochy a objekty pro ochranu pfed vlivem Skodicich vod* nahrazuje
stavajici text textem ,stavby, zafizeni a opatfeni pro pfedchazeni negativnim dusled-
kim destovych srazek (v€etné zrychlené eroze), ochranu pied povodriovymi pritoky a
pro zadrZeni vody v feSeném uzemi“.

Nazev oddilu DS — dopravni infrastruktura — silniéni se méni na DS — Doprava sil-

DS — Doprava silnic¢ni

V pododdilu Pfipustné vyuziti se:
za odrazku s textem ,chodniky, doprovodna zeleh;* vklada odrazka s textem ,prvky
uzemniho systému ekologické stability;*

v odréZce s textem ,liniové stavby inZenyrskych siti a nezbytna technicka infrastruk-
tura“ stavajici text nahrazuje textem ,technicka infrastruktura pro potfeby spravniho
uzemi obce®

v odréZce s textem ,plochy a objekty pro ochranu pfed vlivem Skodicich vod“ se stava-
jJici text nahrazuje textem ,stavby, zafizeni a opatfeni pro pfedchazeni negativnim da-
sledkim destovych srazek (v€etné zrychlené eroze), ochranu pred povodriovymi pri-
toky a pro zadrZeni vody v feSeném uzemi*.

Za pododdil Pfipustné vyuziti se vklada pododdil Podminéné pripustné vyuziti s na-

sledujicim obsahem:

Llechnicka infrastruktura nad ramec pfipustného vyuziti, pokud podstatnym zplsobem
neomezi hlavni a pfipustna vyuZziti dané plochy a nebude mit vyznamny negativni vliv
na obytné Ci krajinné prostfedi.”

V pododdilu Podminky prostorového usporadani se

vypousti prvni odrazka ve znéni ,silnice budou z hlediska pficného a podélného uspo-
fadani budovany v souladu s pozadavky normy CSN 736101 &i norem pozd&jSich a
souvisejicich predpisu;*

20



Nazev oddilu PM1 — manipulaéni plocha se méni na DX — Doprava jina.
DX — Doprava jina
V pododdilu Pripustné vyuZiti se:
e v odraZce s textem ,nezbytna technicka infrastruktura“ nahrazuje stavajici text textem
~technicka infrastruktura pro potfeby spravniho uzemi obce®;

e v odraZce s textem ,plochy a objekty pro ochranu pfed vlivem Skodicich vod“ se nahra-
zuje stavajici text textem ,stavby, zafizeni a opatfeni pro predchazeni negativnim di-
sledkim destovych srazek (véetné zrychlené eroze), ochranu pred povodriovymi pri-
toky a pro zadrzeni vody v feSeném uzemi*.

V pododdilu Podminéné pripustné vyuziti se:
o pfed stavajici odrazky vklada odrazka ve znéni ,£technicka infrastruktura nad ramec

pFipustného vyuziti, pokud podstatnym zplsobem neomezi hlavni a pfipustna vyuziti
dané plochy a nebude mit vyznamny negativni vliv na obytné ¢&i krajinné prostredi;*

Nazev podkapitoly 6.7 Plochy technické infrastruktury se méni na 6.7 T — Tech-
nicka infrastruktura.

6.7 T - Technicka infrastruktura

Nazev oddilu TV - plochy technické infrastruktury - ¢istirna odpadnich vod se
méni na TW — vodni hospodarstvi.

TW - vodni hospodarstvi

V pododdilu Pfipustné vyuziti se:

e vodraZce s textem ,echnicka infrastruktura spojena s provozem plochy a dalSi ne-
zbytna technicka infrastruktura® stavajici text nahrazuje textem ,technicka infrastruk-
tura pro potfeby spravniho tzemi obce®;

e za odrazku s textem ,technicka infrastruktura pro potfeby spravniho Uzemi obce®
vklada odrazka s textem ,stavby a zafizeni technickych sluzeb obce;*

e v odraZce s textem ,plochy a objekty pro ochranu pfed vlivem Skodicich vod* stavajici
text nahrazuje textem ,stavby, zafizeni a opatfeni pro pfedchazeni negativnim dasled-
kaim destovych srazek (v€etné zrychlené eroze), ochranu pfed povodriovymi prutoky a
pro zadrZeni vody v feSeném uzemi*.

V pododdilu Podminéné pfipustné vyuziti se:

e pred stavajici odrazky vklada odrazka ve znéni ,£technicka infrastruktura nad ramec
pFipustného vyuziti, pokud podstatnym zplsobem neomezi hlavni a pfipustna vyuziti
dané plochy a nebude mit vyznamny negativni vliv na obytné &i krajinné prostredi;*

Nazev podkapitoly 6.8 Plochy vyroby a skladovani se méni na 6.8 V — Vyroba a
skladovani.

6.8 V - Vyroba a skladovani

Oddil VZ1 - vyroba a skladovani — zemédélska vyroba (pamatkové chranény sta-
tek) se vypousti véetné obsahu.
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Nazev oddilu VZ2 - vyroba a skladovani - zemédélska vyroba se méni na VZ — vy-

roba zemédélska a lesnicka.

VZ - vyroba zemédélska a lesnicka

V pododdilu Pripustné vyuZiti se:

vypousti odrazka s textem ,vyrobni objekty pro zemédélské €innosti i jinou vyrobu;*
vypousti odrazka s textem ,udrzba a rekonstrukce stavajicich objektl pro zemédélskou
vyrobu;*

vypousti odrazka s textem ,objekty pro chov hospodarskych zvifat s omezenou kapa-
citou (do 100 VDJ);*

v odraZce s textem ,ubytovaci zafizeni (napf. agroturistika)“ se za stavajici text vklada
text ,v ramci vedlejSi stavby nebo jako doplfikové vyuziti stavby hlavni®;

v odrazZce uvozené textem ,vyuziti stavajicich objektd“ se tento text nahrazuje slovem
~Stavby*;

vypousti odraZka s textem ,zaloZeni vnitfni zelené a terénni Upravy zajistujici ochranu
ve vztahu k obytnym plocham:;*

v odraZce s textem ,zalozeni ochranné zelené po obvodu arealu;* nahrazuje pdvodni
text textem ,plochy vefejné, soukromé nebo ochranné zelené, vefejna prostranstvi;*
vypousti odrazka s textem ,asanace hospodarskych objektl a vystavba novych objektt
pro sluzby a drobné podnikani v ¢innostech, které nemaji negativni dopad na obytné
plochy v okoli.”

v odrazZce s textem ,technicka infrastruktura“ se plvodni text nahrazuje textem ,tech-
nicka infrastruktura pro potfeby spravniho izemi obce*;

v odréZce s textem ,plochy a objekty pro ochranu pfed vlivem Skodicich vod* se pu-
vodni text nahrazuje textem ,stavby, zafizeni a opatfeni pro pfedchazeni negativnim
disledkum destovych srazek (v€etné zrychlené eroze), ochranu pfed povodfiovymi
pritoky a pro zadrzeni vody v feSeném uzemi.

Za pododdil Pripustné vyuziti se vklada pododdil Podminéné pFipustné vyuziti s na-

sledujicim obsahem:

,technicka infrastruktura nad ramec pfipustného vyuziti, pokud podstatnym zplisobem
neomezi hlavni a pfipustna vyuziti dané plochy a nebude mit vyznamny negativni vliv
na obytné &i krajinné prostfedi.”

V pododdilu Nepfipustné vyuZiti se:

pfed stavajici text zarazuje odrazka ve znéni ,stavby pro chov hospodarskych zvirat
s kapacitou pfresahujici 100 velkych dobyt&ich jednotek;*

Oddil VD — vyroba a skladovani — drobna a Ffemesina vyroba se vypousti vcetné

obsahu.

Oddil VD 1 - drobna a Fremesina vyroba se vypousti véetné obsahu.

Podkapitola 6.9 Plochy verejnych prostranstvi se vypousti véetné obsahu.
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Nazev podkapitoly 6.10 Plochy vodni a vodohospodariské se méni na 6.9 W — Plo-

chy vodni a vodohospodarské.

6.9 W - Plochy vodni a vodohospodarské

Nazev oddilu VV - vodni toky a plochy se méni na WT — Vodni a vodnich toku

WT - Vodni a vodnich toku

ské.

V pododdilu Pfipustné vyuziti se:
na konec odrazky s textem ,doprovodna zeler vodnich tok(“ doplriuje za vétnou Earku
text ,prvky uzemniho systému ekologicke stability*;

v odréZce s textem ,nezbytna technicka infrastruktura“ se stavajici text nahrazuje tex-
tem ,technicka infrastruktura pro potfeby spravniho tzemi obce®,

Nazev podkapitoly 6.11 Plochy zemédélské se méni na 6.10 A — Plochy zemédél-

6.10 A — Plochy zemédélské

Nazev oddilu NO — orna puda se méni na AP — Orna puda.

AP - Orna puada

V pododdilu Pfipustné vyuziti se:
v odréZce s textem ,stavby a zafizeni technické infrastruktury® stavajici text nahrazuje
textem ,technicka infrastruktura pro potfeby spravniho uzemi obce®;

v odréZce s textem ,zavlahové systémy v&etné nezbytnych vodnich ploch* se pfed sta-
vajici text vklada text ,vodni plochy a toky,“

v odrazZce uvozené textem ,uzemni systém ekologické stability“ se vypousti text ,pro-
tierozni opatrenti,”

v odréZce s textem ,plochy a objekty pro ochranu pfed vlivem Skodicich vod“ se stava-
jJici text nahrazuje textem ,stavby, zafizeni a opatfeni pro pfedchazeni negativnim da-
sledkim destovych srazek (v€etné zrychlené eroze), ochranu pred povodriovymi pri-
toky a pro zadrZeni vody v feSeném uzemi.*

V pododdilu Podminéné pfipustné vyuziti se:

pfed stavajici odrazky vklada odrazka ve znéni ,technicka infrastruktura nad ramec
pFipustného vyuziti, pokud podstatnym zpisobem neomezi hlavni a pfipustna vyuziti
dané plochy a nebude mit vyznamny negativni vliv na obytné &i krajinné prostredi;*

V pododdilu Podminéné pfipustné vyuziti se:

pfed stavajici odrazky vklada odrazka ve znéni ,stavby vyroben elektrické energie;*

Nazev oddilu NZ — trvaly travni porost se méni na AL — Trvalé travni porosty
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AL — Trvalé travni porosty

V pododdilu Pfipustné vyuziti se:
e za odrazku s textem ,pozemni komunikace, v€etné pésich stezek a cyklistickych tras;*
vklada odrazka s textem ,vodni plochy a toky;"

e vodraZce s textem ,sité technické infrastruktury” se stavajici text nahrazuje textem
Ltechnicka infrastruktura pro potfeby spravniho uzemi obce®;

e v odraZce s textem ,plochy a objekty pro ochranu pfed vlivem Skodicich vod* se stava-
jici text nahrazuje textem ,stavby, zafizeni a opatfeni pro pfedchazeni negativnim da-
sledkim destovych srazek (v€etné zrychlené eroze), ochranu pred povodriovymi pri-
toky a pro zadrzeni vody v feSeném uzemi.*

V pododdilu Podminéné pfipustné vyuziti se:

o pfed stavajici odrazky vklada odrazka s textem ,technicka infrastruktura nad ramec
pripustného vyuziti, pokud podstatnym zplisobem neomezi hlavni a pfipustna vyuziti
dané plochy a nebude mit vyznamny negativni vliv na obytné &i krajinné prostiedi;*

V pododdilu Nepfipustné vyuzZiti se:

e za odrazku s textem ,ruSeni mezi, remizka, liniové zelené a jinych pfirodnich prvk;®

vklada odrazka s textem ,stavby vyroben elektrické energie;”

Oddil NX - plochy zemédélské se specifickym vyuzitim - zahrady, sady se vypousti
véetné obsahu.

Nazev oddilu AT — Trvalé kultury se méni na NX 1 - plochy zemédélské se speci-
fickym vyuzitim - vinic¢ni traté.
AT — Trvalé kultury
V pododdilu Pfipustné vyuziti se:
e Zza odrazku s textem ,pozemni komunikace, vCetné péSich a cyklistickych stezek;"
vklada odrazka s textem ,vodni plochy a toky;*

e v odraZce se textem ,nezbytna technicka infrastruktura® se stavajici text nahrazuje tex-
tem ,technicka infrastruktura pro potfeby spravniho uzemi obce*

e v odraZce s textem ,plochy a objekty pro ochranu pfed vlivem Skodicich vod* se stava-
jJici text nahrazuje textem ,stavby, zafizeni a opatfeni pro pfedchazeni negativnim da-
sledkim destovych srazek (v€etné zrychlené eroze), ochranu pfed povodriovymi pri-
toky a pro zadrZeni vody v feSeném uzemi*.

Za pododdil Pfipustné vyuziti se vklada pododdil Podminéné pripustné vyuziti s na-
sledujicim obsahem:

e technicka infrastruktura nad ramec pfipustného vyuziti, pokud podstatnym zplsobem
neomezi hlavni a pfipustna vyuZiti dané plochy a nebude mit vyznamny negativni vliv
na obytné ¢i krajinné prostredi.”

Nazev podkapitoly 6.12 Plochy lesni se méni na 6.11 L — Plochy lesni.
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6.11 L — Plochy lesni
Nazev oddilu NL — plochy lesni se méni na LU — Lesni vSeobecné
LU - Lesni vSeobecné

V pododdilu Pripustné vyuZiti se:
e za odrazku s textem ,pozemni komunikace, véetné pésSich a cyklistickych stezek;“
vklada odrazka s textem ,prvky uzemniho systému ekologické stability;*

e v odraZce s textem ,technicka infrastruktura“ stavajici text nahrazuje textem ,technicka
infrastruktura pro potfeby spravniho uzemi obce;"

e do odraZky s textem ,protierozni opatfeni, vodni plochy“ se na konec stavajici textu
doplriuje text ,a toky*;

e v odraZce s textem ,plochy a objekty pro ochranu pfed vlivem Skodicich vod* stavajici
text nahrazuje textem ,stavby, zafizeni a opatfeni pro pfedchazeni negativnim dasled-
kiim destovych srazek (v&etné zrychlené eroze), ochranu pred povodriovymi pratoky a
pro zadrzeni vody v feSeném uzemi.*
Za pododdil Pfipustné vyuzZiti se vklada pododdil Podminéné pripustné vyuziti s na-
sledujicim obsahem:

e technicka infrastruktura nad ramec pfipustného vyuziti, pokud podstatnym zplsobem
neomezi hlavni a pfipustna vyuZziti dané plochy a nebude mit vyznamny negativni vliv
na obytné ¢i krajinné prostredi.”

Podkapitola 6.13 Plochy smiSené nezastavéného uzemi se vypousti véetné obsahu.

Podkapitola 6.14 plochy a koridory uzemniho systému ekologické stability se rusi
a jeji obsah se pfesouva do podkapitoly 5.1 Uzemni systém ekologické stability.

7 Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni,
staveb a opatreni k zajiSt'ovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro
asanaci

VSechny navrhované vefejné prospésné stavby, vefejné prospésna opatfeni a
asanace jsou zakresleny ve vykrese vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci v méfitku

1 : 5000 na podkladé katastralni mapy.

7.1 Verejné prospésné stavby

Z tabulky se vypousti fadky s oznac¢enim D5, D6, D7, D8, D15, D19, D20, fadek s tex-
tem ,ENERGETICKE STAVBY*, f4dek s oznadenim E1, E2, fadek s textem ,Splaskova kana-
lizace", fadek s oznacenim K1, K2, K3, K5, K6, K7, K8, K9.

Ve sloupci tabulky Oznacéeni se provadéji nasledujici zmény:
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o text ,D1“ se nahrazuje textem ,VD.1*
o text ,D2" se nahrazuje textem ,VD.2"
o text ,D3" se nahrazuje textem ,VD.3"
o text ,D4" se nahrazuje textem ,VD.4*
o text ,D9" se nahrazuje textem ,VD.9"
o text ,D11“ se nahrazuje textem ,VD.11¢
o text ,D12“ se nahrazuje textem ,VD.12"
o text ,D13" se nahrazuje textem ,VD.13"
o text ,D14" se nahrazuje textem ,VD.14"
o text ,D16" se nahrazuje textem ,VD.16"
o ftext V1" se nahrazuje textem NT.1¢
o fext V2 se nahrazuje textem NT.2*
o text ,D17“ se nahrazuje textem ,VD.17¢

Ve sloupci tabulky Uéel vefejné prospésné stavby se provadéji nésledujici zmény:

e v iadku s oznacenim VD.1 se text ,severozapadné od sidla Pétipsy” nahrazuje textem
,V severozapadni ¢asti sidla Pétipsy”

v fadku s oznacenim VD.9 se text ,RP7” nahrazuje textem ,Z.7”.

7.2 Vefejné prospésna opatreni

Z tabulky se vypousti fadky s oznacenim ZO4 a ZOS.
Ve sloupci tabulky Oznacéeni se provadéji nasledujici zmény:

o ftext ,ZO1" se nahrazuje textem ,VN.1¢

o fext ,ZO2" se nahrazuje textem ,VN.2“

o fext ,ZO3" se nahrazuje textem ,VN.3*

o text ,ZOT7" se nahrazuje textem ,VN.5*

o fext ,ZO8" se nahrazuje textem ,VN.4*

o text ,LBK 20" se nahrazuje textem ,VU.2"

o fext ,NRBK 42“ se nahrazuje textem ,VU.1*

o text ,MP1“ se nahrazuje textem ,VN.6"

o text ,MP2“ se nahrazuje textem ,VN.7*

o ftext ,HZ1“ se nahrazuje textem ,VN.8"

Ve sloupci tabulky Uéel verejné prospésného opatfeni se provadéji nasledujici
zmény:
o v iadku s oznacenim VN.2 se text ,RP1” nahrazuje textem ,Z.1”

o v iadku s oznacenim VN.3 se text ,RP2” nahrazuje textem ,Z.2” a text ,RP5” nahrazuje
textem ,Z.5”
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8 Stanoveni poradi zmén v Uzemi
V prvni odstavci kapitoly se slovo ,rozvojové* nahrazuje slovem ,zastavitelné®.

Ve druhém odstavci kapitoly se v prvni véteé text ,rozvojovou plochu RP2, RP3, RP5 a
RP8* nahrazuje textem ,zastavitelné plochy Z.2, 2.3, Z.5 a Z.8“. Ve druhé vété se nahrazuje
slovo ,rozvojovych“ slovem ,zastavitelnych®.

Treti odstavec kapitoly ziistava beze zmény.

Ctvrty odstavec kapitoly ve znéni ,Za prestavbové zemi jsou povaZzovany vymezené
stavajici plochy v zastavéném uzemi Vidolic, plocha RP6 a RI1 ve Vidolicich a plocha PM1 v
Pétipsech. Z hlediska vyuZzitelnosti spadaji vSechny tyto plochy do 1. etapy.” se vypousti.

Kapitola 9. Udaje o poétu listii tizemniho pldnu a poétu vykrest k nému pripojené
grafické casti se vypousti véetné obsahu.

Kapitola 10. Vymezeni ploch a koridort tzemnich rezerv a stanoveni mozZného
budouciho vyuZiti véetné podminek pro jejich provéreni se vypousti véetné obsahu.
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